
外包装落地测试的方法和标准
对于要遭受长途运输的产品的外包装应该做以下落地测试，外包装必须对产品有适当足够的保护并能通过10次落地测试。
根据表格#1，外包装落地测试必须按照产品毛重的不同而使用不同的高度










第一步：判定最易破损的角 （如不清楚，则使用上图的2-3-5交汇的角）
第二步：通过以上判定易破损的面是底部#3，对底面#3的角进行自由落体测试
第三部：对易损角辐射的最短的边进行落体测试
第四步：对易损角辐射的稍长的边进行落体测试
第五步：对易损角辐射的最长的边进行落体测试
第六步：对最小的平面进行自由落体测试
第七步：对最小平面的反面进行自由落体测试
第八步：对中等大小的平面进行自由落体测试
第九步：对中等大小的平面的反面进行自由落体测试
第十步：对最大的平面进行自由落体测试
第十一步：对最大平面的反面进行自由落体测试
Packaging Drop Weight-Height Chart #1:

包装落地测试高度表
	包装好的产品重量
	Drop Height 落地高度

	Equal or to Greater than等于或者大于 
	Less than 小于
	Free Fall 自由落体

	Lbs.英磅
	Kg公斤
	lbs.
	kg
	in.英寸
	Cm厘米

	0
	0
	21
	9.5
	30
	76.2

	21
	9.5
	41
	18.6
	24
	61.0

	41
	18.6
	61
	27.7
	18
	45.7

	61
	27.7
	100
	45.3
	12
	30.5

	100
	45.3
	150
	68
	8
	20.3


通过或者不通过测试的评定标准
1.落地测试后产品不能有任何的破损
2.产品预期的功能正常
3.产品的包装应该对产品提供了合理适当的保护
Top #1 （顶部#1）





Far end #6 （后面#6）





Left side #4      （左面#4）





Right side #2 （右面#2）





Front #5 （前面#5）





Manufacturer’s Joint （交合边）





Bottom #3 （底部#3）


底部
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