CQF系列磁力泵
性能参数：
	型号
	流量（m3/h）
	扬程（m）
	汽蚀余量（m）
	电机功量（kW）

	CQF10-10-45 
	0.2 
	1.2 
	－
	0.015 

	CQF10-10-55 
		2.0 
		0.015 

	CQF10-10-65 
		3.2 
		0.025 

	CQF10-10-75 
		5.0 
		0.04 

	CQF15-10-45
	0.4
	1.2
		0.015

	CQF15-10-55
		2.0
		0.025

	CQF15-10-65
		3.2
		0.04

	CQF15-10-75
		5.0
		0.12

	CQF15-10-85
		8.0
		0.18

	CQF20-15-65 
	0.8 
	3.2 
		0.06 

	CQF20-15-75 
		5.0 
		0.09 

	CQF20-15-85 
		8.0 
		0.18 

	CQF20-15-105 

		12.5 
		0.37 

	CQF25-15-65
	1.6
	3.2
		0.09

	CQF25-15-75
		5.0
		0.18

	CQF25-15-85
		8.0
		0.37

	CQF25-15-105
		12.5
		0.37

	CQF25-15-125
		20.0
		0.55

	CQF32-20-75 
	3.2 
	5.0 
		0.37 

	CQF32-20-85 
		8.0 
		0.37 

	CQF32-20-105 
		12.5 
		0.75 

	CQF32-20-125 
		20.0 
		1.10 

	CQF32-20-160 
		32.0 
		1.50 

	CQF40-32-85
	6.3
	8.0
		0.55

	CQF40-25-105
		12.5
		1.10

	CQF40-25-125
		20.0
		1.50

	CQF40-25-160
		32.0
		3.00

	CQF50-32-85 
	12.5 
	8.0 
	3.5 
	1.10 

	CQF50-32-105 
		12.5 
		1.50 

	CQF50-32-125 
		20.0 
		3.00 

	CQF50-32-160 
		32.0 
		4.00 

	CQF65-50-125
	25
	20.0
	4.0
	4.00

	CQF65-50-160
		32.0
		5.50

	CQF80-65-125
	50
	20.0
		5.50

	CQF80-65-160
		32.0
		7.50


	结构示意图：
[image: image1.jpg]



01 泵壳
05 内转子总成
09 隔离套
02 静环
06 泵轴
10 外转子总成
03 动环
07 轴套
11 联接架
04 密封圈
08 止推环
 

外形和安装尺寸：
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	型号 
	a 
	C 
	B 
	A 
	AE 
	H1 
	H 
	L 
	K 
	d1 
	d2 
	M1 
	M2 
	V1 
	V2 

	CQF10-10-45 
	25 
	63 
	54 
	66 
	20 
	39.5 
	91 
	171 
	6 
	11 
	11 
				
	CQF10-10-55 
	31 
	72 
	54 
	66 
	22 
	39.5 
	94 
	186 
	6 
	18 
	18 
				
	CQF10-10-65 
	35 
	72 
	60 
	80 
	35 
	53 
	123 
	228 
	6 
	18 
	18 
				
	CQF10-10-75 
	35 
	72 
	60 
	80 
	35 
	53 
	123 
	228 
	6 
	18 
	18 
				
	CQF15-10-45 
	31 
	72 
	54 
	66 
	22 
	39.5 
	94 
	186 
	6 
	21 
	18 
				
	CQF15-10-55 
	31 
	72 
	54 
	66 
	22 
	39.5 
	94 
	186 
	6 
	21 
	18 
				
	CQF15-10-65 
	38.5 
	73 
	54 
	66 
	26 
	45 
	107 
	219 
	6 
	21 
	18 
				
	CQF15-10-75 
	38.5 
	118 
	70 
	90 
	38 
	56 
	132 
	290 
	6 
	21 
	18 
				
	CQF15-10-85 
	46.5 
	135 
	70 
	90 
	38 
	56 
	136 
	321 
	6 
	21 
	18 
				
	CQF20-15-65 
	48.5 
	125 
	70 
	90 
	29 
	56 
	126 
	307 
	6 
	26 
	21 
				
	CQF20-15-75 
	46.5 
	135 
	70 
	90 
	38 
	56 
	136 
	321 
	6 
	26 
	21 
				
	CQF20-15-85 
	52.5 
	125 
	70 
	90 
	44 
	56 
	146 
	317 
	6 
	26 
	21 
				
	CQF20-15-105 
	58 
	141 
	80 
	100 
	49 
	63 
	152 
	343 
	6 
	26 
	21 
				
	CQF25-15-65 
	50 
	125 
	70 
	90 
	29 
	56 
	130 
	315 
	6 
	32 
	21 
				
	CQF25-15-75 
	55 
	135 
	70 
	90 
	40 
	56 
	135 
	320 
	6 
	32 
	21 
				
	CQF25-15-85 
	58 
	141 
	80 
	100 
	49 
	63 
	152 
	343 
	6 
	32 
	21 
				
	CQF25-15-105 
	58 
	141 
	80 
	100 
	49 
	63 
	152 
	343 
	6 
	32 
	26 
				
	CQF25-15-125 
	63 
	166 
	90 
	112 
	66 
	71 
	196 
	398 
	10 
	36 
	26 
				
	CQF32-20-75 
	58 
	141 
	80 
	100 
	42 
	63 
	145 
	345 
	6 
	40 
	26 
				
	CQF32-20-85 
	58 
	141 
	80 
	100 
	42 
	63 
	145 
	345 
	6 
	40 
	26 
				
	CQF32-20-105 
	65 
	188 
	100 
	125 
	70 
	80 
	210 
	448 
	10 
	40 
	33 
				
	CQF32-20-125 
	65 
	188 
	100 
	125 
	70 
	80 
	210 
	448 
	10 
	40 
	33 
				
	CQF32-20-160 
	75 
	204 
	100 
	140 
	91 
	90 
	236 
	481 
	10 
	M42 
	M32 
	90 
	65 
	14 
	12 

	CQF40-32-85 
	65 
	172 
	90 
	112 
	55 
	115 
	241 
	406 
	10 
	M52 
	M42 
	100 
	90 
	14 
	14 

	CQF40-25-105 
	90 
	167 
	100 
	125 
	74 
	80 
	226 
	472 
	10 
	M52 
	M36 
	100 
	75 
	14 
	12 

	CQF40-25-125 
	90
	173 
	100 
	140 
	74 
	90 
	236 
	487 
	10 
	M52 
	M36 
	100 
	75 
	14 
	12 

	CQF40-25-160 
	74 
	241 
	140 
	160 
	82 
	100 
	256 
	572 
	12 
	M52 
	M36 
	100 
	75 
	14 
	12 

	CQF50-32-85 
	74 
	193 
	100 
	125 
	70 
	80 
	226 
	462 
	10 
	M64 
	M42 
	110 
	90 
	14 
	14 

	CQF50-32-105 
	74 
	199 
	125 
	140 
	70 
	90 
	236 
	502 
	10 
	M64 
	M42 
	110 
	90 
	14 
	14 

	CQF50-32-125 
	67 
	225 
	140 
	160 
	77 
	110 
	251 
	549 
	12 
	M64 
	M42 
	110 
	90 
	14 
	14 

	CQF50-32-160 
	74 
	247 
	140 
	190 
	82 
	112 
	268 
	591 
	12 
	M64 
	M42 
	110 
	90 
	14 
	14 

	CQF65-50-125 
	89 
	245 
	140 
	190 
	0 
	112 
	281 
	604 
	12 
	M85 
	M70 
	145 
	110 
	18 
	18 

	CQF65-50-160 
	89 
	15 
	366 
	240 
	0 
	180 
	349 
	677 
	14 
	M85 
	M70 
	145 
	110 
	18 
	18 

	CQF80-65-125 
	89 
	15 
	366 
	240 
	0 
	180 
	349 
	677 
	14 
	M100 
	M85 
	160 
	145 
	18 
	18 

	CQF80-65-160 
	99 
	15 
	366 
	240 
	0 
	180 
	349 
	690 
	14 
	M100 
	M85 
	160 
	145 
	18 
	18 
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性能： 
               材质：增强聚丙烯
               流量：0.2～50m3/h
               扬程:1.2～32m
               功率:0.015～7.5kW
               温度极限:0～80℃
               转速:2900r/min
现需要型号

1． CQF20-15-105
2． CQF25-15-125
3． CQF32-20-125
4． CQF50-32-125
